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AMPLIFICATORE Mod. R50 com preamplificatore GaAS FET

33077 SACILE (PN) ITALY
Via A. Peruch, 64 - Tel. +(0)434/72459

Fax +(0)434/72450

AMPLIFIER Mod. R50 with GaAS FET pre-amplifier

- Gamma di frequenza:
Frequency range:

- Potenza d’ingresso / Input power:

- Potenza d’uscita:
Output power:

- Guadagno preamplificatore:
Pre-amplifier gain:

- Figura di rumore tipica:
Typical noise figure pre-ampl. -

- Livello d’ingresso preamplificatore per inizio
compressione:

Input level pre-amplifier for compression start:

- Alimentazione.
Power supply:

- Assorbimento in ricezione:
Absorption in reception:

- Assorbimento in trasmissione alla massima
potenza:

Absorption in transmission at max power

- Funzionamento FM-SSB /FM-SSB operation

- Classe di lavoro AB /AB working class

COMPATIBILITA’ELETTROMAGNETICA
144+-148MHz. CONTROLLATA

CONFORMITA’ ALLA DIRETTIVA EUROPE A
CE ¥9/336

FULL EM.I TESTED

1—6W CONFORMITY EUROPEAN COMMUNITY RULES
: 89336

S0W = 1dB con alimentazione 13.5V-input 6W.
S0W =1dB with power supply 13 5V-input 6W.
18=25dB.

1dB.

25mV.

3.5V DG

S50mA.

6A.

- Commutazione ricezione-trasmissione automatica con relé in atmosfera inerte
Automatic recelve-transmit switching by relay in inert atmosphere.

- Senza alimentazione preamplificatore ed amplificatore vengono by-passati.
Without power supply pre-amplifier and amplifier are by-passed.

- Connettori SO 239 ' Connectors SO 239
- Dimensiony Size

- Peso:
Weight:

Destinazione d uso - questo ¢ un accessorio per radioamatori

mm. 47x105x160

ar. 550

. non deve essere posto sul inercato ma ceduto solo a radioamatore autorizzato.

\pplication: this device will be use for prolessional radio commumcation.



